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REVESTIMIENTO
WALL TILES

RODAPIÉ PORCELÁNICO*
PORCELAIN SKIRTING*

PAVIMENTO
FLOOR TILES

SIMBOLOGÍA · SIMBOLOGY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  SEGÚN UNE-EN 14411 GRUPO BIa

CARACTERÍSTICAS MÉTODO 
ENSAYO

VALOR 
EXIGIDO

BLANES / WINDSOR 
MARQUINA / LISTELO 
WINDSOR MARQUINA / 
AMATISTA / AZUL / BURDEOS / 
CHOCO / EGEO / ESMERALDA 
/ MARRÓN / MOCCA / 
NARANJA / OCRE /PISTACHO / 
ROJO / MAGENTA/MARENGO / 
MARINO / TURQUESA / VERDE 
/ NEGRO

AMPURDAN / LAHORE / 
FONTENAY /WINDSOR 
ROBLE  / QUEENS / MISTRAL 
/ GREGAL / ARANJUEZ /
ELECTRA / GRIMALDI / 
MARIVENT / MERLÍN / TRIANÓN 
/VERSALLES / AMARILLO 
/ AMBAR / LILA / VISÓN /
OCÉANO / MAÍZ / ANTRACITA / 
AQUA / BEIGE / CELESTE / GRIS

WINDSOR OCTOGONO 
/ WINDSOR 
CALACATTA / TACO 
WINDSOR CALACATTA 
/ CHAMBORD / 
BALMORAL / PERLA / 
BLANCO

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL ISO 10545-2 148X148X8 mm.
70X300X8 mm.

148X148X8 mm.
64X514X8 mm.

148X148X8 mm. 
70X70X8 mm.

ABSORCIÓN DE AGUA ISO 10545-3 E ≤ 0,5% 0,40% 0,40% 0,40%

CARGA DE ROTURA ISO 10545-4 ≥ 1300 N 2100 N 2100 N 2100 N

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ISO 10545-4 ≥ 35 N/mm² 40 N/mm² 40 N/mm² 40 N/mm²

RESISTENCIA AL IMPACTO ISO 10545-5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DUREZA AL RAYADO EN MOHS UNE 67  EN 101  6 8 8 CUMPLE

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ < 150 mm³ < 150 mm³ < 150 mm³

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ISO 10545-7 P.E.I. CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4

RESISTENCIA A LA HELADA ISO 10545-12 RESISTE RESISTE RESISTE

RESISTENCIA QUÍMICA ISO 10545-13 MÍNIMO UB UA/ULA/UHA UA/ULA/UHA UA/ULA/UHA

RESISTENCIA A LAS MANCHAS ISO 10545-14 MÍNIMO 
CLASE 3

CLASE 5 CLASE 5 CLASE 5

A. C. DESLIZAMIENTO (RAMPA) RAMPA R9 R9 R9
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PORCELÁNICO ·  PORCELAIN TILESPIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILES PIECES

PACKING

PORCELANIC TILE / PORCELÁNICO

FORMATO PIEZAS/ M2 PIEZAS/ CAJA M2/ CAJA CAJAS/ PALET M2/ PALET
PESO PIEZA 
KG APROX.

PESO CAJA 
KG APROX.

PESO PALET 
KG APROX.

15X15 44 22 0,5 120 60 0,431 9,50 1145

7x30 48 24 0,5 120 6 0,416 10 1200

7X7 - - - - - 0,107 - -

6,4X51,4 30 - - - - 0,750 - -

WALL TILE / REVESTIMIENTO

FORMATO PIEZAS/ M2 PIEZAS/ CAJA M2/ CAJA CAJAS/ PALET M2/ PALET
PESO PIEZA 
KG APROX.

PESO CAJA 
KG APROX.

PESO PALET 
KG APROX.

7,5X30 44 22 0,5 120 60 0,340 7,50 905

7,5X15 88 44 0,5 120 60 0,180 8,00 965

13X13 60 30 0,5 120 60 0,270 8,00 965

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL TILES PIECES   

FORMATO PIEZAS/ M2 PIEZAS/ CAJA M2/ CAJA CAJAS/ PALET
PIEZAS / 

PALET
PESO CAJA 
KG APROX.

PESO CAJA 
KG APROX.

PESO PALET 
KG APROX.

05X15 0,135

02X15 0,065

1,5X30 0,025

2X30 0,130

5X30 0,305

8X60* 21 1323 20 1270

10X60* 15 960 19 1240

96

Rodapié Porcelánico
Porcelain Skirting

Rodapié blanco mate
10x60 cm.  315/16”x235/8” 
PT00001

Rodapié blanco mate
8x60 cm.  35/32”x235/8” 
PT00002


